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Las Casas de Troncos, un sistema constructivo de calidad al mejor precio:

EL AUTENTICO SISTEMA ANTICRISIS

Debido a su coste tan asequible, las casas de troncos son un auténtico SISTEMA ANTICRISIS, que nos permite construir
una vivienda con todas las comodidades y la mayor calidad con mucho menos dinero que el que empleariamos con
otros métodos constuctivos.




Como viene siendo habitual en los ultimos afios, el GRUPO
LAS 5J estara presente en la feria internacional Semana
Verde de Galicia que se celebrara del 19 al 23 de noviembre
en Silleda. En esta edicién, presentando sus Ultimas novedades
en construccién de Viviendas de Madera, se centrara de
manera especial en las casas de TRONCO MACIZO
LAMINADO, uno de los dos métodos mas usados a nivel
mundial en la construcciéon de casas de madera.

Las casas de tronco macizo representan uno de los estilos
de construcciéon mas antiguos de la humanidad, estas eran
las casas tipicas de los paises Escandinavos, Rusos y norte
de Europa. En un principio, el sistema consistia basicamente
en construir los tabiques con troncos apilados horizontalmente
y ensamblados en las esquinas. Hoy se sigue construyendo
con las mismas bases que hace siglos, pero los avances
tecnolégicos e industriales de las ultimas décadas han
permitido que el sistema haya evolucionado, hasta conseguir
gue estas viviendas sean hoy infinitamente mas cémodas,
habitables y econémicas. En definitiva, tendremos una casa
gue optimiza el consumo y fomenta el ahorro energético,
calida y sin humedades: el lugar ideal para los amantes de
la madera y la ecologia.

LAS CINCO JOTAS realiza la construccion de estas casas con
TABLON LAMINADO DUO DE ABETO, que ha tardado en
crecer entre 70 y 90 afios en zonas frias, lo que le da una
gran estabilidad y durabilidad. Los muros exteriores, asi como
las paredes interiores, alcanzan un espesor minimo de 7cm
y pueden presentarse en una amplia gama de colores naturales
para su decoracién. Se puede entragar en Kit (con base de
madera), o Montada (con estructura rematada y base de
madera).




CARACTERISTICAS Y COMPORTAMIENTOS DE
LOS TRONCOS MACIZOS

Comportamiento ante la humedad: |a gran cantidad de
madera empleada en la construccién de casas de troncos
sirve de regulador y estabilizador de la humedad ambiental.

Aislamiento térmico: El tronco laminado es aproxima-
damente seis veces mas aislante que el ladrillo y 15 veces
mas que el hormigén, con el ahorro de energia que esto
supone.

Aislamiento acustico: El tronco laminado es diez veces mas
eficaz que el hormigdn y cinco veces més que el ladrillo
tradicional. Las casas de troncos son silenciosas, lo que reduce
el estrés de sus habitantes.

El fuego: La madera expuesta al fuego arde radpidamente
en su superficie formandose una capa carbonosa que impide
gue el oxigeno pase a su interior; esto hace que la combustion
tras unos minutos intensos se ralentice. En un incendio,
ademas de la combustién existen otros peligros muchos mas
importantes, como son los derivados del humo téxico que
provoca la combustién de productos quimicos o sintéticos.
La madera, como producto natural, garantiza un inmejorable
y mas seguro comportamiento en este sentido.



